YTELSESERKLARING

Nr. 001CPR2020-09-03

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Styrkesortert konstruksjonsvirke med rektangulaert
tverrsnitt

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjgr identifisering av byggevaren i
samsvar med artikkel 11 nr. 4: Konstruksjonsvirke leveres i pakker med pakkelapp som angir
pakkenummer og produksjonsdato for 3 ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.

3. Produsentens tilsiktede bruksomrdder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske
spesifikasjonen

Bro og bygninger
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
@yheim Hgvleri As
7870 Grong
TIf.: 482 47 000
E-post: post@oyheim.no
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 2+
6. Dersom ytelseserklzeringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
NS-EN 14915
Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert i NS-EN

14915.

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk

spesifikasjon

Fasthetsklasse ihht. NS-EN 338 C18, C24 eller C30

Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm) 36-48 X 98-198

Densitet i kg/m3 450

Lydabsorpsjon 0,1/0,3

Vanndampmotstand 65 ;‘:657;\24293:7
Varmeledningsevne (W/mK) 0,12

Treslagskode PCAB (gran) eller PNSY (furu)

Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2 Holdbarhetsklasse 5

Brannmotstand (tabell 1 i NS-EN 14915) D-s2, dO

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitti nr. 7.
Denne ytelseserklaeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:

Per Otto Valskraa, Daglig leder

(sted og utstedelsesdato) (underskrift)




